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光学胶离型膜用聚酯薄膜
1 范围
本文件规定了光学胶离型膜用聚酯薄膜的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本文件适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂（以下简称聚酯）为主要原料，经双向拉伸工艺而制得的光学胶离型膜用聚酯薄膜，以下可简称OCA离型膜。
2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 
GB/T 2035 塑料术语及其定义

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 1040.3 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定
GB/T 8807 塑料镜面光泽试验方法
GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测定机械测量法
GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定

GB/T 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数的测定
GB/T 14216 塑料 膜和片润湿张力的测定
GB/T 25257 光学功能薄膜 翘曲度测定方法

GB/T 16958 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 14234 塑料件表面粗糙度
3 术语和定义

GB/T 2035界定的以及下列术语和定义适应于本文件。

3.1 OCA离型膜用聚酯薄膜  Polyester film for OCA release film
采用聚酯树脂为主要原料，经熔融挤出铸片后，在一定的工艺条件下经纵、横向双向拉伸工艺而制得的OCA离型膜用聚酯薄膜。
3.2 表面粗糙度 surface roughness
    OCA离型膜用聚酯薄膜功能面粗糙度。
4 要求
4.1 外观质量
4.1.1膜表面应无影响使用的凹凸点、异物、划伤，无影响使用的折皱等外观缺陷。具体应符合表1的规定。
4.1.2成品卷应收卷平整，无明显松紧边、无明显纵向条纹、无影响使用的端面星形、无明显翘边，端面整齐度≤3mm。
表1 外观质量要求
	缺陷种类
	尺  寸
	单  位
	要  求

	凹凸点
	D≤0.1mm
	个/m2
	不计

	
	0.1<D≤0.3mm
	个/m2
	≤10

	
	0.3<D≤0.5mm
	个/m2
	≤5

	
	D＞0.5mm
	个/m2
	无

	划伤
	W≤0.2mm
	L≤0.5mm
	条/m2
	不计

	
	
	0.5<L≤1mm
	条/m2
	≤10

	
	
	1<L≤5mm
	条/m2
	≤5

	
	
	L＞5mm
	条/m2
	无

	
	W＞0.2mm
	条/m2
	无

	异物
	D≤0.1mm
	个/m2
	不计

	
	0.1<D≤0.3mm
	个/m2
	5

	
	D＞0.3mm
	个/m2
	无

	  注：1）D指缺陷直径。
      2）L指划伤的长度，W指划伤宽度。    




4.2 尺寸规格

长度和宽度偏差要求 见表2

表2 长度、宽度偏差要求
	项目
	单位
	要求

	长度
	%
	    0～1%

	宽度
	mm
	    ±2


4.3 物理性能指标

物理性能要求见表3
表3 物理性能表

	项  目
	单  位
	要  求

	平均厚度偏差
	  μm
	规格值±2％

	厚度极差
	μm
	规格值±3％

	拉伸强度
	纵向a
	MPa
	≥150

	
	   横向b
	MPa
	≥150

	热收缩率（150℃/30min）
	    纵向
	%
	≤1.8

	
	    横向
	%
	≤0.5

	摩擦系数
	   静
	/
	≤0.65

	
	   动
	/
	≤0.55

	粗糙度
	   Ra
	μm
	≤0.05

	
	   Rz
	μm
	≤0.60

	光泽度
	GU
	≥110

	雾  度
	%
	≤8.0

	透光率
	%
	≥88

	润湿张力（电晕面）
	mN/m
	≥50


5 试验方法

5.1 样品状态调节和试验的标准环境

样品状态调节和试验的标准环境按GB/T 2918规定进行。试验环境条件为温度23℃±2℃，相对湿度50%±10%，并在此条件下样品平衡处理1h。

5.2 取样方法

母卷取全幅宽薄膜长约1米作为样品进行检查测试。分切成品正幅取样约2米长度。
5.3 外观检查
取全幅样品，采用三波长灯或强光灯，光线和膜面夹角通常为45°左右，一般人眼正对样品采用透视和反光的形式，目视检查薄膜外观质量。采用显微镜或菲林尺判定薄膜瑕疵缺陷类型和尺寸。
5.4 尺寸及规格

5.4.1 厚度

按GB/T 6672的规定进行。

5.4.2 长度、宽度偏差

    按GB/T 6673的规定进行。

5.5 物理机械性能

5.5.1 拉伸强度及断裂伸长率

    按GB/T1040.3规定进行。

5.5.2 热收缩率

    按GB/T 12027的规定进行。

5.5.3 雾度

按GB/T 2410的规定进行。

5.5.4 透光率

按GB/T 2410的规定进行。

5.5.5 光泽度

    按GB/T 8807的规定进行。

5.5.6 摩擦系数试验

    按GB/T 10006的规定进行。

5.5.7 润湿张力试验

    按GB/T 14216的规定进行。

5.5.8 粗糙度试验

    按GB/T 14234的规定执行。
6 检验规则
6.1 出厂检验
检验项目应包括4中内容。如需还应包含供需双方约定的其他检测项目，合格后方可出厂。

6.2 型式检验

型式检验项目为本文件规定的全部项目，当有下列情况之一时，应进行型式检验：
a） 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；
b） 正式生产后，材料配方、生产工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c） 正式生产后，每年进行一次型式检验；
d） 产品停产六个月后，再恢复生产时；
e） 国家质量监督检验机构提出进行型式检验时。
6.3 抽样

型式检验的样品从出厂检验合格品中抽取3卷膜作为样品。
6.4 判定

    产品的各项指标检验，如样品的检验结果符合本文件的规定，则判为合格。当检验结果中有一项不符合时，可重新抽样，对不符合项抽取两个样品单位进行复验，复检结果合格则判断该批产品为合格，仍有不合格时整批判断为不合格。
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
    产品标志应符合GB/T 191的规定。外包装上应注明下列内容：制造商名称、商标、标准编号、产品名称、规格、型号、批号、检验员、生产日期、小心轻放与防潮防晒等内容。
7.2 包装
OCA离型膜用聚酯薄膜应采用防潮、防尘包装，包装形式应满足产品防护和运输需要，可采用木箱包装，纸箱包装或托盘形式的悬空包装，具体包装由供需双方商定。
7.3 运输
运输过程中避免日晒雨淋，小心轻放，防止机械碰撞和剧烈震动损害。
7.4 贮存
OCA离型膜用薄膜应保存在清洁、干燥、通风的库房内，远离热源，避免阳光直射，薄膜贮存期自生产日期起12个月。
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